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Implantation de votre
Borne EURO-RELAIS

» LE CHOIX DE PEMPLACEMENT

L'emplacement doit étre plat et carrassable sur un
minimum de 10 M x 10 M.

Prévoir des poteaux ou murets pour la fixation de la
signalisation.

Dalle béton 300 kg/ciment épaisseur minimum
100 mm (surtout pour l'installation d'un abri).

» PRECAUTIONS AUANT MONTAGE
AVANT LA MISE EN ROUTE, IL EST IMPERATIF DE
PURGER SOIGNEUSEMENT LES CANALISATIONS
D'ARRIVEES.

UAIRE SE PREPARE EN Y AMENANT...

» LPELECTRICITE
Alimentation

¢ spit sous 230V avec un minimum de 9kW (arrivée
monophasé 3 x 10 mm?, directement a partir d’'un
coffret de branchement - conforme a la norme NF
C 14100 (09/1996) - avec création d’une terre, par
exemple au moyen d'un piquet, relié a la barrette de
coupure de la borne par un cuivre nu de 25 mm? ;

® soit a partir dun tableau général de BT dun
batiment privé (camping) au moyen d'un cable multi-
conducteur adapté, comportant conducteur V/J relié
a la terre générale coté batiment et a la barrette de
coupure de la borne. Dans ce dernier cas, la borne

étant isolée, s'il y a création d'une terre spécifique,
il est rappelé que cette terre et la terre du batiment
doivent étre interconnectées.

Dans le cas d’'une installation en des lieux ou regnent
une humidité élevée et des températures variant
avec de fortes amplitudes, nous vous conseillons
d'installer un dispositif de chauffage pour empécher
une condensation nuisible, un parafoudre électrique
préconisé suivant le lieu d'implantation (contacter
EDF) ces deux conseils sont indispensables pour le
monnayeur CB.

» LUEAU POTABLE
Branchement plastique semi-rigide @ 25/32 avec
vanne et purge, filtre a tamis fournis (clapet anti-
retour conseillé).

» LE TELEPHONE
(Uniguement pour les bornes équipées dun
monnayeur carte bancaire, prise DTl 45 RJ 9
fournie) cable France Télécom dans fourreau @
42/43, un parafoudre pour ligne téléphonique est
préconisé suivant le lieu d'implantation (contacter
France Télécom).

» LE TOUT A LEGOUT
Ou collecteur pour puisard ou fosse conforme a la
|égislation régionale en vigueur.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de placer
un ou deux regards siphonnés.
Dans le cas d'une installation de dalle avant réception

de la borne, il est nécessaire de prévoir 1, 2, 3 ou
4 pipes WC coudées @ 100.







Fiche technique EURO-RELAIS PARK

DESCRIPTIF e D'un inter sectionneur 63 A conforme aux

La borne Euro-Relais “PARK’ est en polyester  normes € EN 60947-3.
armeé haute résistance totalement neutre a la e De quatre disjoncteurs différentiels 16 A -

corrosion. 30 mA agréés @ USE conforme aux normes

Cet ensemble comprend : NF EN 60947-2.

- Une porte et un capot _ e D'un éclairage avec ampoule basse tension
supérieur d’acces a la gaine technique. Halogen 50W/12V.

- Une partie électrique équipée :

e D'un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA
agréé @ USE conforme aux normes NF EN  CONFORME NORME @ EN C 15-100

61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL
“confort sécurité” de promotelec.

e Dedisjoncteurs 10 Aagréés @ USE conformes
aux normes €@ EN 60947-2 - LABEL “confort
plus” Promotelec.

e De quatre prises P17 16 A.
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Montage / Boulonnage

Fixation avec
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Branchement électrique EURO-RELAIS PARK

| BORNER DE TERRE
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Attestation de mise [|troreAs
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Nous soussignes, TRIGANO MDC, Haut-Eclair, 72600 MAMERS certifions que 5
les Bornes EURO-RELAIS sont conformes au référentiel suivant :

DIRECTIVE EUROPEENNE BT 73/23/CEE

e Décret N° 95-1081 du 3 Octobre 19895, relatif a la sécurité des personnes, des
animaux et des biens lors de I'emploi des matériels électriques destinés a étre
employes dans certaines limites de tension.

* Norme @ EN 60439-1/A1 aoiit 2004 : ensemble d”"appareillage a basse tension.
* Norme @ EN 60529/A1 juin 2000 : protection procurée par les enveloppes.

* Norme @ EN C15-100 décembre 2002 : installations électriques a basse
tension pour les paragraphes se rapportant aux équipements et appareillages.

EXAMEN DE CONFORMITE
effectué par le CeTe APAVENO le 20 Novembre 1997.
Mis a jour le 23 janvier 2008.

® Fait a MAMERS,
le 24 janvier 2008

Jean-Pierre MERCIER
Directeur Technique

ontractuel, nous nous réservons le droit d’ apporter des modifications sur nos produits sans préavis. 1z smomsm g2 33263

POUR NOUS CONTACTER

EURO-RELAIS

TRIGANO MDC - Haut-Eclair
72600 MAMERS
©® 02 43 31 12 30 - Fax 02 43 31 12 31

www.bornes-eurorelais.com ¢ contact@bornes-eurorelais.com
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