


Fiche technique EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

DESCRIPTIF

Les bornes Euro-Relais “JUNIOR et MAXI” sont
en polyester armé haute résistance totalement
neutre a la corrosion ou en inox (avec vernis
incolore) inaltérable selon les modeles.

Poids :
Junior polyester : 70 kg 1320

Junior inox : 120 kg

Maxi polyester : 95 kg : ﬂ : ]
Maxi inox : 150 kg
Lecteur CB : 50 kg

1505

JUNIOR INOX JUNIOR POLYESTER
Cet ensemble comprend :

- Une porte et un capot
supérieur d’acces a la gaine technique

- Une partie électrigque équipée :

1380
1340

e D'un interrupteur différentiel 40 A- 30 s =
agréé @ USE conforme aux normes NF EN
61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL

“confort sécurité” de promotelec.

® e De disjoncteurs 10 A et 16 A agréés @ USE @
conformes aux normes @@ EN 60947-2 -
LABEL “Confort plus” Promotelec. MAXI POLYESTER

{

e D'un éclairage avec ampoule basse tension
Halogen 50W/12V.

e De une a deux prises P17 16 A.

1740

- Une partie plomherie :

e Une alimentation eau potahle en flexible sanitaire
avec un robinet PRESTO (débit 10 L/min-durée
30s.) protégée par une coquille isolante.

{

e Un circuit d’eau usée en tube PVC protégé par
coquille isolante.

e Un systeme de ringcage robinet PRESTO + deux
effets d'eau de la vidange WC chimique (débit
30 L/min-durée 6 sec.).

e Un robinet de rincage PRESTO pour WC
cassette (débit 4 L/min-durée 15 sec.]) - anti-
blocage intégré.

MAX! INOX

1780

CONFORME NORME & EN C 15-100




Montage - Boulonnage EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

Prof. 80mm
190 (Version Polyester)

120 (Version Inox)
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Fixation avec 1434
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Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

TOUT A LEGOUT

Regard siphoné pour WC
et eaux usées (non fourni)
relié au fout a l'egout

rti x usées @1

Sortie WC
chimiques 2100

Arrivée eau potable
Filtre a tamis + vanne [fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide 825/32
CONSEIL: ajouter clapel anfi-retour




Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

A LA FOSSE

o o
Regard siphoné ( non fourni)
POUr eaUX Usees,

o o

relie au bac degraisseur

Arrivee eau potable:
Filtre a tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide #25/32
-?— CONSEIL: ajouter clapet anti-refour

orti x usees @1

Regard siphoné ( non fournil
pour WC, relié ala fosse

Sortie WC
chimigues 2100




Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + EURODRAIN

DALLE SANS TROTTOIR
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Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + EURODRAIN

DALLE AVEC TROTTOIR
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Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + vidange au sol

DALLE AVEC TROTTOIR

E}

Prof 80mm

190 (Version Polyester])

120 (Version Inox)
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Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + EURODRAIN + vidange au

DALLE AVEC TROTTOIR
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Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

. -
Dalle béton
( profondeur 200 mini )
4 *
2 pipes WC a raccorder
sur t& @ 100 non fourni . . B
pour une évacuation B B N
monopoint
|
* | -
|
_Tire-fond
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@ | @
w
N

Sortie c3ble 3x10mm’
Foureau @42/45 lg. 1,80m (Junior)
(able France Télécom lg. 2,50m (Maxi)

Arrivée eau potable:
Filtre 3 tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastigue
semi-rigide 825/32
CONSEIL: ajouter clapet anti-retour

/

Regard siphoné pour WC
et eaux useées ( non fourni |
Sortie eaux usées 8100 relie au fout 3 l'éqout

% Sortie WC
B _chiniques 8100

Sortie Eurodrain @100




Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

A LA FOSSE (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EURODRAIN)

* -
Dalle béton
(profondeur 200 mini )
4 *
2 pipes WC a raccorder
sur t& @ 100 non fourni . . B
pour une évacuation B B N
monopoint
|
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|
_Tire-fond
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Sortie cable 3x10mm?

Foureau B42/45 lg. 1,80m (Junior)
Cble France Télécom lg. 2,50m [Maxil

Arrivée eau potable:
Filtre a tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastigue
semi-rigide 825/32
CONSEIL: ajouter clapet anti-retour

N

Regard siphoné (non fourni) Regard siphoné (non fourni)
pour eaux usées, relié au bac dégraisseur pour WC, relié 3 la fosse
(3 placer dans une zone de non circulation) Sortie Eurodrain @100 (3 placer dans une zone de non circulation)

\Mméﬁ_m(m Sortie WC chimiques 8100




AU TOUT A LEGOUT (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + VIDANGE AU SOL)

Dalle béfon
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Sortie cable 3x10mm’
lg. 1,80m {Junior)
lg. 2,50m (Maxi) &

Foureau 842/L5
@ (able France Télécom

Arrivée eau potable:
Filtre  tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide 925/32
CONSEIL: ajouter clapet anti-retour

/

Regard siphoné pour WC
et eaux usées ( non fourni)
Sortie eaux usées @100 relié au tout 3 l'égout

% Sortie WC
D chimigues @100

Sortie trappe 2100




Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

A LA FOSSE (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + VIDANGE AU SOL)

Dalle béton

i3 | [ profondeur 200 mini)
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Sortie cdble 3x10mm?
lg. 1,80m (Junior)
lg. 2,50m (Maxi) (O}

Foureau B42/45
@ (able France Télécom

Arrivée eau potable:
Filtre a tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide #25/32
CONSEIL: ajouter clapet anti-refour

Regard siphoné {non fourni) Regard siphoné (non fourni)
pour eaux usées, relié au bac dégraisseur pour WC, relié 3 la fosse
(3 placer dans une zone de non circulation) Sortie trappe 8100 {a placer dans une zone de non circulation)

\_SthLe_&auz_u_s_ée_s_@_'lD_O Sortie WC chimiques 8100




Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

AU TOUT A LEGOUT (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ EURODRAIN + VIDANGE AU SOL)

Dalle béton
 (profondeur 200 mini |
2 pipes WC a raccorder
. . d sur t& @ 100 non fourni
: : N pour une évacuation
monopoint
|
|
| Tire-fond
+1
I
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® 8 @

Sortie cable 3x10mm?
Foureau B42/45 lg. 1,80m (Junior)
(&ble France Télécom ad lg. 2,50m (Maxi)

Sortie eaux usées 6100 Sortie Euradrain 8100

Regard siphoné pour WC
et eaux usées [ non fourni)

ﬁ relié au tout 3 I'égout

-
¥

Sortie WC
chimiques @100

Sortie trappe @100

Arrivée eau potable:
Filtre 3 tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide 625/32
CONSEIL: ajouter clapet anti-retour
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Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

A LA FOSSE (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ EURODRAIN + VIDANGE AU SOL)

Dalle béton
{ profondeur 200 mini )
2 pipes WC a raccorder
. . < sur té @ 100 non fourni
’ ' “ pour une évacuation
monopoint
|
! Tire-fand
* ]
|
4
| p=
! Sortie cable JxTomm? Sortie WC chimique 8100

lg. 1,80m {Junior)
lg. 2,50m (Maxi)

Foureau B42/45
(&ble France Télécom

Arrivée eau potable: ;
Filtre a tamis + vanne (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide 825/32

CONSEIL: ajouter clapet anti-retour

Regard siphoné (non fourni)

%
ﬁ.

pour WC, relié 3 la fosse
\_(a placer dans une zone de non circulation)

Sortie trappe 3100 /

Sortie Eurodrain 8100

Regard siphoné (non fourni]
pour eaux usées, relié au bac dégraisseur
(3 placer dans une zone de non circulation)

Sortie eaux usées @100

Tire-fond

Dalle béton
-Eﬂ- { profondeur 200 mini )




Suggestions implantations

Schéma 1 - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI SEUL

Possibilité d'installer une aire de
repos ( éléments non fournis ).

EURORELAIS

JUNIOR / MAXI




®

Schéma 2 - EURC-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EUROCDRAIN + EURO-RELAIS PARK
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Suggestions implantations

u (] a I
Possibilité d'installer une aire de
— repos ( éléments non fournis ). M M
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®

Schéma 4 - EURC-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EUROCDRAIN + EURO-RELAIS PARK
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Schéma 3 bis - EURGC-RELAIS JUNIOR OU MAXI Schéma 2 bis - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ VIDANGE AU SOL + EURO-RELAIS PARK + VIDANGE AU SOL + EURO-RELAIS PARK
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®

Schéma 4 bis - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + VIDANGE AU SOL + EURO-RELAIS PARK
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EURO-RELAIS JUNIOR 1 VEHICULE

PRESTO 508

Raccord 20/27
tuyau de distribution de |'utilise

EURO-RELAIS JUNIOR 1 VEHICULE
+ VIDANGE AU SOL

Robinet
0 504

PRESTO 50B

Raccord 20/27
tuyau de distribution de 'utilisateur

PRESTO 608
PRESTO 608 Cordon chauffant PRESTO 608 Cordon chauffant
. = Raccord CU male

= Raccord CU méle 243 GPE 32-26 26/34

243 GPE 32-26 26/34
Arrivée eau potable

Arrivée eau potable

4 ringages WC
2 ringages WC
2 ringages WC
CM' . B

EURO-RELAIS JUNIOR/MAXI
2 VEHICULES

EURO-RELAIS JUNIOR/MAXI
2 VEHICULES + VIDANGE AU SOL

PRESTO 508

PRESTO 50B

PRESTO 508 PRESTO 50B Raccord 20/27 Raccord 20/27
tuyau de distribution de I'utilisateur ( tuyau de distribution de I'utilisat
Raccord 20/27 Raccord 20/27 Robinet
( tuyau de distribution de ['utilisateur ) ( tuyau de distribution de I'utilisateur ) 0 504

Robinet
PRESTO 504 S

PRESTO 60B

PRESTO 60B Cordon chauffant

3
Y
B = Raccord CU male
Cordon chauffant 243 GPE 32-26 26/34
Z 7
= Raccord CU méle Arrivée eau potable
243 GPE 32-26 26/34
Arrivée eau potable

; 2 ringages WC
CEFA <]

PRESTO 60B

2ringages WC

PRINCIPE CORDON ANTI-GEL
e | e cordon chauffant qui équipe les EURO-RELAIS réchauffe la canalisation d’'eau courante.
e Un thermostat enclenche le cordon anti-gel lorsque la température est inférieure a 3°.
Il le coupe automatiquement des que la tuyauterie a atteint sa température de mise hors-gel.
NB : il est fourni un cordon anti-gel chauffant afin de protéger I'arrivée d'eau. Ce cordon est enroulé sous coffret Pléxi.

NE JAMAIS METTRE LE CORDON SOUS TENSION LORSQU’IL EST ENROULE.




Descriptif circuit d’eau EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

EURO-RELAIS JUNIOR/MAXI

EURO-RELAIS JUNIOR (
2 VEHICULES + EURODRAIN

1 VEHICULE + EURODRAIN

PRESTO 508

Raccord 20/27
( tuyau de distribution de I'utilisateur )

Raccord 20/27
tuyau de distribution de I'utilisateur

Raccord 20/27
fuyau de distribution de l'utilisateur

Robinet
Q504

Cordon chauffant
Raccord CU male

243 GPE 32-26 26/34

Arrivée eau potable

H 2 rincages WC

PRESTO 608

==Y 2 o

Raccord CU male
243 GPE 32-26 26/34

2 raccord rapide

2 raccord rapide
Arrivée eau potable

2ringages WC

Circuit deau
dela bome
@ Cordon chauffant
PRESTO 60B @
2 raccord rapide
Cordon chauffant Cs Cordon chauffant
Circuit d'eau
de la borne
71
Cordon chauffant
PRESTO 60B
Cordon chauffant
2rincages WC i1 2 ringages WC :
- ) 4 rincages WC
2ringages WG




EURO-ABRI

2490

2310

3950

3060

3180

DETAIL A
ECHELLE 1 : 2
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