


Fiche technique EURO-RELAIS MINI

DESCRIPTIF

La borne Euro-Relais "MNI" est en polyester
armeé haute résistance totalement neutre a la

corrosion.

Cet ensemble comprend :

- Une porte et un capot supérieur d’acces a la
gaine technigue

- Une partie électrique équipée :

e D'un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA
agréé @ USE conforme aux normes NF EN
61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL
“confort sécurité” de promotelec.

e De disjoncteurs 10 A agréés @ USE
conformes aux normes @ NF EN 60947-2
LABEL “confort plus” Promotelec.

e D'un éclairage avec ampoule basse tension
Halogen 50W/12V.
- Une partie plomherie :

e Une alimentation eau potable en flexible
sanitaire avec un robinet PRESTO (débit

10 L/min-durée 30s.) protégée par une coquille
isolante (option).

e Un circuit d’eau usée en tube PVC protégé par
coquille isolante.

Montage / Boulonnage

1300 mini
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Sortie cable 3 x 10 mm?
longueur 1,80 M

1000 mini
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e Un systeme de ringage robinet PRESTO + quatre
effets d'eau de la vidange WC chimique (débit
30 L/min-durée 6 sec.).

® Un robinet de rincage PRESTO pour WC
cassette (débit 4 L/min-durée 15 sec.) - anti-
blocage intégré.

CONFORME NORME @ EN C 15-100
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Arrivée eau potable:

e + filtre a tamis (fournis)

r branchement plastique

semi-rigide @25/32
CONSEIL:

ajouter clapet anti-retour
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Raccordement vidange eaux usées et eaux propres au tout a I'egot

Regard siphoné pour WC
- et eaux usées ( non fourni)
relié au tout a I'égout
Sortie WC

chimiques @100 Sortie eaux usées @100

Sortie cable 3 x 10 mm?
longueur 1,80 M
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Arrivée eau potable:
vanne + filtre a tamis (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide @25/32
CONSEIL:
ajouter clapet anti-retour

Raccordement vidange eaux usées et eaux propres a la fosse

Regard siphoné ( non fourni )

pour eaux usées, relié Regard siphoné ( non fourni )
au bac dégraisseur pour WC, relié a la fosse

Sortie WC Sortie eaux

chimiques Q Q /_u.s_e_e_s_ZJQ_Q

Sortie cable 3 x 10 mm?
longueur 1,80 M
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Arrivée eau potable:
vanne + filtre a tamis
pour branchement plastique
semi-rigide @25/32
CONSEIL:
ajouterclapet anti-retour
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200 mini (dalle)

280 mini (axe)
150 mini (axe)

41 240 mini (axe)
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Schéma 2 - Dalle béton avec trottoir
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Schema 1 - EURO-RELAIS MINI + EURODRAIN
raccordement TOUT A LEGOUT

Sortie cable 3 x 10 mm?

longueur 1,80 m
~ I R
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Arrivée eau potable:
vanne + filtre a tamis (fournis)
pour branchement plastique
semi-rigide &25/32
CONSEIL:

j N ajouter clapet anti-retour
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( profondeur 200 mini )

Regard siphoné pour WC
et eaux usées ( non fourni )
relié au tout a I'égout

a placer dans une zone de non circulation )
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Sortie WC
chimigues @100

Sori ses @100

Sortie trappe @100

Schéema 2 - EURO-RELAIS MINI + EURODRAIN
raccordement A LA FOSSE

Sortie cable 3 x 10 mm?

longueur 1,80 m
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M & vanne + filtre & tamis (fournis)
pour branchement plastique
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Regard siphoné pour WC ( non fourni )
relié au bac dégraisseur

a placer dans une zone de non circulation )

|  sortiewc
~~_chimiques @100

~_Sortie trappe 100

Regard siphoné pour eaux usées ( non fourni )
relié a la fosse

f a placer dans une zone de non circulation )
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2 barres

signalitiques

Prof. 170
—0

NOTA: Pipes WC a orienter en
direction du(des) regard(s)

280 mini (axe)

150 mini (axe)

280 mini (axe)

720

2 barres

signalitiques

Prof. 170
—t

NOTA: Pipes WC a orienter en
direction du(des) regard(s)

Schéma 1
EURO-RELAIS MINI

+ VIDANGE AU SOL

dalle sans trottoir

Schéma 2
EURO-RELAIS MINI
+ VIDANGE AU SOL

dalle avec trottoir
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Schéma 2 - EURC-RELAIS MINI + VIDANGE AU SOL
raccordement A LA FOSSE

Regard siphoné pour WC ( non fourni )

relié au bac dégraisseur

( a placer dans une zone de non circulation )

relié a la fosse

Regard siphoné pour eaux usées ( non fourni )

(& placer dans une zone de non circulation )

Sortie WC
chimiques @100

Sortie trappe @100
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Schéma 1 - EURC-RELAIS MINI + VIDANGE AU SOL
raccordement AU TOUT LEGOUT

Sortie WC

chimiques @100 _Sortie eaux usées @100

/$ Regard siphoné pour WC
et eaux usées ( non fourni )
relié au tout a I'égout
( a placer dans une zone de non circulation )

Sortie trappe @100 _
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Schéma 2 - EURO-RELAIS MINI + EURODRAIN + EURO-RELAIS PARK Schéma 1 - EURO-RELAIS MINI SEUL
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Schéma 4 - EURO-RELAIS MINI + EURODRAIN + EURO-RELAIS PARK
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Possibilité d'installer une aire de

repos ( éléments non fournis
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Schéema 3 - EURO-RELAIS MINI + EURODRAIN + EURO-RELAIS PARK
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Schéma 3 bis - EURC-RELAIS MINI + VIDANGE AU SOL Schéma 2 bis - EURC-RELAIS MINI + VIDANGE AU SOL
+ EURO-RELAIS PARK + EURO-RELAIS PARK
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Possibilité d'installer une aire de

repos ( éléments non fournis )
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Descriptif circuit d’eau EURO-RELAIS MINI

EURG-RELAIS MINI

Raccord 20/27
tuyau de distribution de l'utilisateur

Manchon isolant ( option )

PRESTO 60B

re)

Voas
ZZ \
N 4 ringages WC

VIDANGE AU SOL

Circuit d'eau
de la borne
)
Cordon chauffant ?

Y PRESTO60B

4 ringages WC

EURG-RELAIS MINI
+ VIDANGE AU SOL

PRESTO 50B

Raccord 20/27
tuyau de distribution de ['utilisateur

Cordon chauffant ( option )

Manchon isolant ( option )

inet PRESTO 60B

PRESTO 60B

4 ringages WC

EUROCDRAIN

Circuit deau
de la borne

Cordon chauffant

2 raccord rapide

2ringages WC

EURG-RELAIS MINI
+ EURODRAIN

Raccord 20/27
tuyau de distribution de 'utilisateur

PRESTO 608

oy s

Cordon chauffant

2ringages WC

PRINCIPE CORDON ANTI-GEL
e | e cordon chauffant qui équipe les EURO-RELAIS réchauffe la canalisation d’eau courante.
e Un thermostat enclenche le cordon anti-gel lorsque la température est inférieure a 3°.
Il le coupe automatiquement des que la tuyauterie a atteint sa température de mise hors-gel.
NB : il est fourni un cordon anti-gel chauffant afin de protéger I'arrivée d'eau. Ce cordon est enroulé sous coffret Pléxi.

NE JAMAIS METTRE LE CORDON SOUS TENSION LORSQU’IL EST ENROULE.




Attestation de mise

en conformite

Nous soussignes, TRIGANO MDC, Haut-Eclair, 72600 MAMERS certifions que 5
les Bornes EURO-RELAIS sont conformes au référentiel suivant :

DIRECTIVE EUROPEENNE BT 73/23/CEE

e Décret N° 95-1081 du 3 Octobre 19895, relatif a la sécurité des personnes, des
animaux et des biens lors de I'emploi des matériels électriques destinés a étre
employes dans certaines limites de tension.

* Norme @ EN 60439-1/A1 aoiit 2004 : ensemble d”"appareillage a basse tension.
* Norme @ EN 60529/A1 juin 2000 : protection procurée par les enveloppes.

* Norme @ EN C15-100 décembre 2002 : installations électriques a basse
tension pour les paragraphes se rapportant aux équipements et appareillages.

EXAMEN DE CONFORMITE
effectué par le CeTe APAVENO le 20 Novembre 1997.
Mis a jour le 23 janvier 2008.

® Fait a MAMERS,
le 24 janvier 2008

Jean-Pierre MERCIER
Directeur Technique

ontractuel, nous nous réservons le droit d’ apporter des modifications sur nos produits sans préavis. 1z smomsm g2 33263

POUR NOUS CONTACTER

EURO-RELAIS

TRIGANO MDC - Haut-Eclair
72600 MAMERS
©® 02 43 31 12 30 - Fax 02 43 31 12 31

www.bornes-eurorelais.com ¢ contact@bornes-eurorelais.com

Ce document n’est pas ¢




